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Verfahren zur Herstellnng einer komplexen KupferverMndung eines Polyazofarbstoffes. 



wurde gefunden-, dafi eine komplexe 
Kupferverbdadunig eines Polyazofarbstoffes 
dureb Eiirwixkung von kupferabgebenden, 
sowie alkaliscben reduzierenden "Mitteln auf 
den Azofarbstoff der Formel 
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bis zur Verkettung zweier Molekule durcb 
die bei der Reduktion der Nitrogruppen ent- 
etehendo Stiokstoffbrficke hergestellt werden 
kann, wenn man die Eauwirkimg des kupfer- 
abgebenden, sowie des alkalisonerr reduzie- 
renden Mittels, ohne da£ ein Zrwisohenpro- 
dukt isoliert wird, durchfuln't. 

Die Kupferverbindung stellt in trocke- 
nera ZiLstande ein dimkles Pulver dar, das 
sich in Waeser mit Totliohblauer, in kotnzen- 
trierter Schwefeleaure mit grttnblauer Farbe 
lost und Baumwolle aus glaubersalzbaltigem 
Bade in blauen Tcmen farbt. 



Die Einwirkung des kapferabgebenden 
Mittele, sowie der alkaliscben reduzierenden 
Mittel, wie z. B. Glukose, obne daB ein 
Zwischenprodukt isoliert wird, wird bei- 
spielsweise derart durchgefiihrt, daB eine 
Losung dee Farbstoffes in waoserigen Atz- 
alkalien, wie z. B. in) Natron- oder Kalilauge, 
mit dem metallabgebenden und dem reduzie- 
renden Mittel erbitzt wird. 

Beispiel: 

5,3 Teile des Natriumsalzes des Azofarb- 
stoffes aus diazotiertem 5-Nitro-^-amino-l- 
metboxybenzol und l-Oxynapbtnalin-3,6-di- 
eulfonsaure werden unter Zusatz von 9,3 Tei- 
len 30%iger Natronlauge in 300 Teilen 
Wasser gelds t. Bei einer Temperatur von 
etwa 75 0 werden im "Verlauf einer halben 
Stunde 1,2 Teile Traubenzuoker, gelost in 
1*2 Teilen Waeser, zugetropft, worauf man 
noob eine weitere balbe Stunde bei gleicher 
Temperatur rubrt. Nun wird mit EssigsauTe 
neutralisiert und mit einer Loeung, erbalt- 
licb aus 3 Teilen kristallisiertem Kupfer- 



sulfat, 12 Teilen Wasser und 9 Teilen einer 
25%igen Ammoniaklosung, versetzt und 
etwa 10 Stunden auf 80 bis 90° erwarmt. 
Nach dem Neutralisieren mit Essigsiiure 
wi rd der Fa rbstof f du rch K ochsa 1 z a b - 
geseliieden. 

PATEKTANSPRUCH : 
Verfahren zur He retell ung einer kom- 
plexen Kupferverbindung eines Polyazofarb- 
stoffes durch Einwirkung von kupfer- 
abgebenden, sowie alkalischen reduzierenden 
Mittoln auf den Azofarbstoff der Forme] 
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bis zur Verkettung zweier Molekuie durch 
dio bei der Reduktion der Nitrogruppe ent- 
stehende Stick stoffbriicke, dadurc-h gekenn- 
zeichnet, daB man die Einwirkung des 
kupferabgebenden, sowie des alkalischen 
reduzierenden Mittels. ohne daC ein Zwischen- 
produkt isoliert wird, durch fiihrt. 

Die Kupferverbindung stellt in trockenem 
Zustaode ein dunkles Pulver dar, das sich in 
Waseer mit rotlichblauer, in konzentrierter 
Schwetels&ure mit grtlnblauer Farbe lost und 
Baumwolle aus glauberealzhaltigem Bade in 
blauen TSnen f&rbt. 
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